
KRITÉRIA VRÁCENÍ STARÝCH DÍLŮ VSTŘIKOVAČŮ
Pokud chcete dostat zálohu za vratný díl zpět, musí být díl vhodný k regeneraci. 
Dávejte si pozor na dodržení následujících instrukcí pro 
snadné vrácení zálohy na starý díl Prosím, použijte přiloženou 

ochrannou krabici i originální 
balení s odpovídajícím 
výplňovým materiálem tak, 
aby nedošlo k poškození dílu 
během přepravy.

✓   ✓   Vrácený díl se musí shodovat s katalogovým kódem (OEM).
✓   ✓   Musí být kompletní, bez chybějících částí.
✓   ✓   Nelze přijmout demontovaný díl.
✓   ✓   Akceptujeme pouze originální vratné díly.

Pouzdro by nemělo být 
deformováno, zvětralé, zničené 
nebo zkorodované.

Všechny spoje a závity musí 
být v perfektním a funkčním 
stavu.

Všechny elektrické spoje musí 
být v perfektním a funkčním 
stavu.

Tryska nesmí chybět, být 
zlomená, prasklá nebo 
deformovaná.

Díl musí být kompletní.

OK not OK

www.rema-germany.com

CC
00

08
EN

, 2
02

20
21

8
CC

00
08

EN
, 2

02
20

21
8

Reman Made in EUR B2B systemsCircular Economy International

ochrannou krabici i originální 

aby nedošlo k poškození dílu 


